22/84/20801 11:21 +49-89-6135905 FARNELL TECHNIK S. 87/11

22.04.062 18:56 CRC INDUSTRIE ‘DEUTSCHLAND 5 @PB96135935 NR. 781 ya7

SICHERHEITSDATENBLATT NACH TRGS 220 WND RICHTLINIE 91/155/ENG Seite 1
¢RC Industries Deutachland GmbH Eratellungsdatum 27.05.9%9

Y\

[}

HANDELSNAME CRC 5-56 (SPRAY) 305 2206 MSS

i. HERSTELLERZLIEFERLNT

CRC Industries Deutschland GubH"

pagtfach 15 + 20

n-76471 Iffezheim

Tel./Notfallauekunft: 07229-303-0 Fax.:07228-303-266
Beschraibung des Predukte

Mineralél und Additive in einem arcmatenfreien
Kohlenwasserstoffldgemittel. spraydose (Druckgaspackung, Aerosol)

mit Kohlendioxid als Treibmittel. anwendung als Rostloser
und universelles Schmier-, Korrosionsschutz- und Kontaktdl.

2. ZUSAMMENSETZING UND ANGABEN Z0 BESTANDTEILEN

gefihrlicher Stoff CAS-Nr % Masge _Symbol R-giatze
Kohlenwasgerstoff-
lésemittel 64742-47-8 30..100 in &s

{RES iat fUr Aerosolzubereitungen nicht relevant)

iiber 50°C explodieren

; 3. GEFAHREN

|

, Gesundheit und Sicherheit Nicht als Gefahrstoff

i klaggifiziere.

l Weitere Hinweiae : Spraydosen kénnen beim Erwarmen

4. FRETE HILFE

Allgemeine Hinweise: Bei ungewbhnlichen oder andavernden
Symptomen immexr arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt . Falls die Substanz in die Augen gelangt
ist, wahrend mehreren Minuten mit reichlich Wasser
auswaschen
i Hautkonktakt : Mit Waseer und Seife abwaschen.
Einatmen : Den Patienten an die frische Luft
bringen
Verachlucken . Nicht zum Erbrechen bringen

Arztlichen Rat einholen

5. BRANDBERAMPFUNG
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Flammpunkt :+ 78 °C
LOschmittal : Schaum, Kohlendioxyd oder Trockemmittel
Wamsersprihnebel

Besondere Mafinahmen: Behidlter, die dem Brand ausgeserat

gind, mit Wassersprihstrahl kihlen cder vom

Brandherd entfernen, wenn es gefahrlos mbglich ist.

Besondere Gefahren / verbrennungsprodukte: Spraydosen kénnen
beim Erwarmen Uber
explodieren.

6. MASSNAHMEN BEI UNEEABSYCHTIGTER FREISETZUNG

Pergdnliche Schutzmafnahmen: Alle ziindquellen ausschalten
Flir gute Belilftung soxgen.

tmwe 1l tschutzmatnatmen ; Eindringen ins Abwasser,
Grundwasser, oberflachengewasser
Erdreich wverhindern.

Reinigungsmethoden 1 Mit unbrennbaxrim
£1ussigkeitsaufsaugendem Materia
aufnehmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNMG

Handhabung: Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden (551)
von Hitze und Zindgquellen fernhalten

pehilcer vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 0
schitzen.

Lagerung : Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen
(s2)
Lagervorachriften fir Druckgaspackungen nach TRG
beachten.

yCcI-lagerklasse: 2B

§. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND SCHUT ZMA R BNAHMEN

Technische Schutgmafnahmen : Nur in gut geltfteten Bereichen
verwenden (S51)

Von Hitze und Zindguellen fexrnhalter

persdnliche &chutzmatinahmen

Atmung : Nur in gut gelifteten Beyeichen verwenden
(851}

Haut und Hinde : Bei der Verarbeitung ven groRen Mengen

50°

[@]

und

1

ber 50°C

300 |

l
l
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geeignete schutzhandschuhe tragen.
augen . Bine Schutzbrille, die vollatandigen

augenschutz bietet, tragen

Arbeiteplats Grenzwerte
Seaff

CAB-NY .

MAK-Wert ginheit

Kohlenwasserstoff-
logemittel

64742-47-8

200%

ppm
* Grenzwert EQr Kohlenwassergemische Gruppe 1 nach TRGS 900

9., PHYSIKALISCHE UIND CHEMISCHE DATEN

Form hggregatzustand :

Farbe :

Geruch

gchmelzbereich H

| siedebereich :

Relative Dichte

Spraydose {Druckgaspackung,
Aeromol)

gelbbraun
Charakteristischer Geruch

<-20 ¢

190..500 °C

0,83 {bei 20°C, Wasser=1)

pH : Nicht anwendbar
Dampfdruck : 0,3 kPa (bei 20°¢)
Innendruck Spraydcsen . 680 kPa [bei 20°C)
Relative Dampfdichte . & (bei 20°C, Luft=l)
Léslichkeit in Wasaer : mlischbar

Flamrpunkt 78 °C
Selbstentzlindung s+ =250 °C

Viskositit . < 10 mPas (bei 20°C)
10. STABILITAT UND REARTIVITAT

7u vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende gtoffe

Gefihrliche zersetzungaprodukte :

.
v

Behalrer vor Sonnenbestrahlung

und Temperaturen Uber 50°C schitzen.
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen

(818)
Stark oxydierendes Mittel
Rufl, Crackprodukte wvoIl

Kohlenwasaexstoffen
schwefeldioxid
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11 . BNGABEN ZUR TOXIXOLOGIE

Rinatmen : Einatmung der pampfe des lLdaungsmittels konnen
Ubelkeit, Kopfachmexzen und Schwindel hervorrufen

Vverschlucken: Nach Erbrechen von verachlucktem Produkt ist
Aspirarion in die Lunge wahrscheinlich. Losungsnittel
kénnen zur chemischen Pneumonie fuhren.

Hautkantakt : Verlangerter Kontakt mit der Haut erzeugt
Hantentfettung, die zu Reizung und in einzelnen Fallen zu
Dermatitia fihrt

Augenkontakt: Reizungen méglich

Toxikoluogisehe Daten s
Stoff CAS-Nr Methode wert Einheit
Kohlenwapaerstoff-
1égemictel 64742-47-8 LD50 oral Ratte 20000 mg/kg
IDS0 perc. Kaninchen 4000 g/ kg
LC50 inhal. Ratte >14 g/m?

12 . ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Wasgergeféhrdungsklagse 2: waggergefahrdend., Nicht in
Grundwasser, Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen - auch nicht
in kleinen Mengen.

Enthalt keine Schwermetallverbindungen.

Enthalrt keine halogenigrten organischen Verbindungen, verursacht kein
A0X.

13. ENTSORGUNG

Beseitigung muas in Tibereinstimmung mit der &drtlichen,

regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen

EAK abfallschlissel 150104 (Verpackung aus Metall)

EAK Abfallschliussel 130202 (nieht-chlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmiexrdle}

Véllig entleexte Gebinde kénnen uber Aie gelbe Tomne/Sack (Griner
Punkt) verwertet werden.

14. TRANSPORT

UN-Numrney : 1950

Strafen- und Eisenbahntransport (GGVS/GGYE/ADR/RID) =
Klasse 2, Ziffer 5F
Gefahrgurbezeichnung: Druckgaspackungen

Lufttransport (IATA-DGR) : class 2,1, packing group entfallt
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hazard label : tlammable gas
shipping name : aerosols, flammable
geatransport (IMDG-Code) : Klasse 2
Verpackungsgruppe : entfallc
i marine pollutant : nein
* EMS-Nr. 2-13 MFAG-Tafel 620
Bezeichnung ;. aerosols

Postversand in Deutaschliand : Zugelassen sind Dosen mit einem
(Luftpost nicht exlaubt) Fazsungsraum von hdchstens 1000 cm? und
hdchatens 10000 cm? je Sendung.

15, VORSCHRIFTEN

Warnsymbole ; Nicht anwendbar
R-8atze (Gefahren) : Nicht anwendbar
£-8atze (Sicherheit) : Darf nicht in die Hande wvon

Kindern gelangen (S2)
Gaa/Rauch/Dampf/Aexrogol nicht einatmen
(823)
| Nur in gut gelfifteten Bereichen verwenden
l {s51)

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen

Uber 50°C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder
verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glthende Gegenstande spruhen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisgse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Ausstellender Bereich: Technische Informaticn, Jurgen Peschik.




