Gelsenkirchen

Numme_r: M-07 Betriebsanweisung J Fachhochschule
Bearbeitungsstand: 05/2011 Elektronische Geréate

Elektrische Maschinen

Raum / Tatigkeitsbereich: E 1.19 bzw C -1.20 / Labor und Leistungselektronik
1. ANWENDUNGSBEREICH

» Betrieb elektronischer Geréate

2. GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Gefahrlicher Stromschlag durch Beriihrungsspannung auch nach dem Ausschalten an
aufgeladene Kondensatoren

Verbrennungen am Kérper und Verblitzen der Augen durch Lichtbégen beim
KurzschlieRen von Kondensatoren.

Verbrennungen am Koérper und Verblitzen der Augen durch Lichtbégen beim
Ausschalten von Induktivitaten.

Gefahrlicher Stromschlag durch Beriihrungsspannung beim Schalten von
Induktivitaten.

Leistungselektronische Gerate schalten haufig nur tber Halbleiter und nicht galvanisch
trennend Uber Kontakte; durchlegierte Halbleiter kbnnen damit zu unerwartet
gefahrlichen Beriihrungsspannungen fiihren.

3. SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Spannungsfreiheit der Gerate Uberprufen.
Aufgeladene Kondensatoren nicht berihren und hochohmig entladen.
Geschaltete Induktivitaten nicht berihren.
Nicht auf die offene Schaltstelle von Induktivitdten schauen.
Bei Geraten der Leistungselektronik die vom Hersteller angegebene Zeit abwarten bis
an dem Geréat weitergearbeitet wird.
Die Gebrauchsanleitung und Hinweise des Herstellers beachten.
4. VERHALTEN BEI STORUNGEN
Bei Schaden oder Stérungen an dem Gerét: Ausschalten und Aufsichtsfilhrende
informieren.

5. ERSTE HILFE

Gerat abschalten oder ggf. NOT-AUS betétigen.
Ersthelfer und Aufsichtsfiihrende informieren.
Verletzten betreuen.

6. INSTANDHALTUNG

Schéden an dem Gerét durfen nur von der beauftragten Person beseitigt werden.
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