Gelsenkirchen

Numme_r: V-03 Betriebsanweisung J Fachhochschule
Bearbeitungsstand: 05/2011 Messen, Priifen und Reparieren

Elektrische Maschinen

Raum / Tatigkeitsbereich: E 1.19 bzw C -1.20 / Labor und Leistungselektronik

1. ANWENDUNGSBEREICH

e Messen, Prifen und Reparieren von Betriebsmitteln

2. GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

» Verbrennungen am Koérper und verblitzte Augen durch Lichtbégen bei
kurzgeschlossenen Stromkreisen.

e Verbrennungen am Koérper und verblitzte Augen durch Lichtb6gen sowie gefahrliche
Beruhrungsspannungen bei unsachgemafien Unterbrechen von Stromkreisen.

» Geféahrliche Berihrungsspannungen bei unsachgeméafien Beriihren von Stromkreisen

3. SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Die ,5 Sicherheitsregeln” beachten.
Die Bedienungsanleitungen und Hinweise der Hersteller aller maRgebender
Komponenten beachten.
Weitere Betriebsanweisungen zu diesem Themenbereich beachten.
Spannungsmessungen sind nur mit geeigneten Messleitungen, Messleitungsadaptern
und Messgeraten erlaubt.
Stromkreise dirfen nur in geeigneter Weise Uber dafiir vorgesehene Schaltelemente
unterbrochen werden.
Achten Sie auf geeignete Kontaktierungen.
Bei Versuchsaufbauten mit Laborleitungen immer zuerst den Starkstromkreis der Last
aufbauen und anschlielend den Schwachstromkreis der Spannungsmesser.
Arbeiten Sie vorsichtig, strukturiert mit ,Sinn und Verstand".

4. VERHALTEN BEI STORUNGEN
Bei Schaden oder Stérungen an dem Betriebsmittel: Ausschalten und
Aufsichtsfuhrende informieren.

5. ERSTE HILFE
Gerat abschalten oder ggf. NOT-AUS betétigen.
Ersthelfer und Aufsichtsfiihrende informieren.
Verletzten betreuen.

6. INSTANDHALTUNG

» Schéden an dem Gerét dirfen nur von der beauftragten Person beseitigt werden.
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