


Gruppe A Dienstag 11.30 + 13.45 (14t)
Gruppe B Mittwoch 9.45(14t)  + 11.30 
Gruppe C Mittwoch 8.00 + 9.45(14t) 
Gruppe G Montag 9.45  + 11.30 (14t)

Vorlesung Montag 11.30 (14t)

48 von 60 möglichen Leistungspunkten 1. und 2. Semester (H2017)
50 CP (BPO-H21; H2013) bzw. 
40 CP (BPO-H11)

Technische Mechanik, 
Festigkeitslehre und Fertigungstechnik
Technisches Zeichnen und Konstruktionstechnik



Internetinformationen

Homepage:
Allgemeine Regeln
Aktuelle Informationen
Zeitplan

Moodle:
Kurz-Videos



Lastenheft Bohrmaschinenständer

Rundsäulendurchmesser 40mm
Bohrmaschinenaufnahme 
Lagerung mit abgedichteten Wälzlagern 
in Fest- Loslagerung oder Stütz-Trag-Lagerung



User Account eilt
Script
Homepage

Öffnen von Creo Parametric 4.0
--> Explorer
--> Laufwerk "study_temp" (\\phystechad.local\Daten) (T:) CadProgramme
--> creo4_0
==> "Datei öffnen-Sicherheitswarnung" --> "Ausführen"--> ca. 60 Sekunden warten
==> Skriptfehler "In dem Skript auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten …"--> "Ja"
==> Sicherheitshinweis--> "Ja"
==> Creo Toolkit Startfehler--> "OK"
Der Programmaufruf kann 20s-2min dauern, da die Dateien vom Server geladen werden





Aufruf der Zeichnung L19007900.drw.#

Lädt automatisch die Baugruppe L19007900.asm.#
von der Festplatte in den Arbeitsspeicher

Die Baugruppe wiederum lädt automatisch die Bauteile 
L19007904.prt.# und L19007908.prt.#
von der Festplatte in den Arbeitsspeicher

Jede 
Information 
ist nur 
einmal 
vorhanden

# ist die jeweils höchste 

Nummer der Dateiversionen



Morgens um 9:45 rufen beide die Zeichnung L19007900.drw vom gemeinsamen Ordner auf

Student A 
• ergänzt die Baugruppe
• bearbeitet alle Werkstoff
• legt Toleranzen fest
• passt die Zeichnung an
• ….
• speichert um 12.59Uhr ab

Student B 
• hält das ein oder andere Schwätzchen
• checkt seine Chats
• muss noch dringend eine Rauchen
• Der Achter könnte noch etwas größer sein
• ….
• Und speichert um 13.02Uhr ab
















